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ANEXO N°11.1

GUIA PARA LA ELABORACION
DEL INFORME DE INSPECCION
TECNICA DE SEGURIDAD EN
DEFENSA CIVIL DE DETALLE A |
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD |
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INTRODUCCION

La presente guia se ha elaborado con la finalidad de facilitar la utilizacion del formato
de Informe de Inspeccion Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle, se
sefialan de forma general las pautas de desarrollo, a fin que su aplicacion sea

uniforme por todos los Inspectores en los procedimientos llevados a cabo por los
distintos 6rganos ejecutantes.

La estructura de la guia sigue el orden del formato de Informe de Inspeccién Técnica
de Seguridad en Defensa Civil de Detalle, abordandose inicialmente los aspectos
referidos a la informacion general del Objeto de Inspeccion, luego al desarrolio de Ia
verificacion de las condiciones de seguridad a nivel estructural, no estructural y
funcional u organizacional para finalmente abordar lo concerniente a la verificacion de
condiciones de seguridad espaciales o entorno de Objeto de Inspeccion.

ESQUEMA DE LA ESTRUCTURA DEL INFORME DE INSPECCION
TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

INSTRUCCIONES GENERALES

La “verificacion” se realizara confrontando lo descrito en el Formato de Informe con
lo inspeccionado en el Objeto de Inspeccion, debiendo indicarse si ‘cumple” o “no
cumple” con las normas de seguridad en Defensa Civil vigentes.

A efecto de facilitar la verificacion se ha formulado el informe a manera de lista de
verificacion, habiéndose recogido expresamente en una columna la norma de

AN &
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referencia, la misma que debe ser aplicada de acuerdo a la antigliedad del Objeto de
Inspeccion.

En caso gue de la verificacion realizada se desprenda el cumplimiento de las normas
sefialadas en la columna referida a la norma de referencia, entonces no debera
consignarse “observacién” alguna.

De contar con aprobacion de proyecto constructivo con fecha anterior al 12JUNOS,
corresponde evaluar |a edificacion con las normas del Reglamento Nacional de
Construcciones (RNC), caso contrario, corresponde aplicar la normatividad del

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), vigente desde dicha fecha.

En el caso de Instalaciones Eléctricas, para proyectos aprobados antes del 01.JUL.06
se utilizara el Codigo Nacional de Electricidad Tomo V (CNE V) y para proyectos
aprobados después de la fecha indicada se tendra en cuenta el Codigo Nacional de
Electricidad Utilizacién 2006 (CNE U).

En todas las secciones se ha previsto un ftem denominado “Otras Verificaciones”,
donde el inspector puede desarroliar 1a verificacion de los aspectos no contemplados
pero que estan relacionados a la seccion, debiendo indicar en el casillero
correspondiente la norma que sustenta la verificacion.

De detectarse Verificaciones no incluidas en el formato de informe, desde el punto de
vista de la seguridad en Defensa Civil (salvaguarda de la vida de las personas), se
debera incluir en el item “Ofras Verificaciones” del rubro respectivo, la que debe
estar debidamente sustentada en una norma técnica vigente (titulo, capitulo, sub
capitulo, articuio Y numeral), la misma que Se describira en la columna
correspondiente y se debe anexar la fotografia correspondiente

Las fotografias que evidencien las observaciones deberan consignarse como anexo
al formato de informe y numerarse correlativamente ademas de presentar una breve
leyenda en la que se precisara necesariamente el item observado en el Informe.

De otro lado, en caso que el Objeto de Inspeccion no guarde relacién con el item
verificado, se debera consignar en el casillero de observacion la frase “NO
CORRESPONDE".

Es muy importante tomar en cuenta que toda instalacion que no forma parte del
Objeto de Inspeccion debe ser verificada como condiciones espaciales (entorno),
siempre y cuando represente un peligro para el Objeto de Inspeccion.

En caso corresponda, la “observacion’ planteada debe ser clara y estar
debidamente sustentada en la norma correspondiente, ademas debera anexarse la
foto que muestre fa verificacion realizada por el Inspector.

Se debe tener en cuenta que cada una de las observaciones planteadas en el
formato, son de cumplimiento obligatorio para el administrado, por lo que deben ser
claras, concretas y factibles de ser gjecutadas.

El presente manual se encuentra publicado en la pagina web del INDECH:
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En las observaciones se debe precisar la ubicacién del (los) elementos (s) observado
(s) identificandolos con precisiéon y cuantificando el namero de ellos de ser
necesario. El inspector debe tomar en cuenta que el levantamiento de las
observaciones serd realizado por terceros, por lo tanto al formularias debe incluir toda
la informacion necesaria para que puedan ser subsanadas.

[. INFORMACION GENERAL
A. DATOS DE LA INSPECCION

En esta seccion se colocaran los datos de la diligencia de ITSDC, las anotaciones
deben ser claras, sin borrones ni enmendaduras; el Inspector o Grupo Inspector
debera consignar la fecha en que se ejecutd dicha diligencia la hora de inicio vy
término de la mismas.

Adicionalmente, resulta necesario que se consigne los datos del 6rgano ejecutante de
la ITSDC y el nimero de solicitud con que se tiene registrado el procedimiento.

B. DATOS DEL SOLICITANTE

En esta seccidon deberan consignarse los datos del administrado, los mismos deben
ser concordantes con los que aparecen en la solicitud de ITSDC. Igualmente, no
debe de tener borrones ni enmendaduras.

C. DATOS DEL CERTIFICADO DE ITSDC ANTERIOR.

En caso corresponda, se consignaran los datos del altimo Certificado emitido a favor
del Objeto de Inspeccion, sefialandose la fecha de vigencia.

D. DATOS DEL OBJETO DE INSPECCION

En esta seccidn, se consignaran los datos que puedan ser aplicables solamente al
Objeto de Inspeccidn, debera tenerse particular cuidado en guardar la concordancia
con los datos que aparezcan en la solicitud de ITSDC.

La informacion a recabar en esta seccién permite identificar para efectos de revision
o analisis posterior del caso algunos aspectos propios del Objeto de Inspeccion.

Cabe indicar que en aquelios ltems que no correspondan se debera consignar la
frase “NO CORRESPONDE".

E. ANTECEDENTES DEL OBJETO DE INSPECCION

A fin de realizar una evaluacién acorde a la norma, se debe de tomar en cuenta datos
importantes como: uso original del inmueble, antigiiedad del Objeto de Inspeccion,
antecedente de dafios, aforo exhibido, condiciones de funcionalidad, etc, asi como
las posibles modificaciones o remodelacion a la que haya sido sometida la
edificacion. Asimismo, se incluiran, aspectos de formalidad o cumplimiento de
caracter municipal, en la medida que los Informes de Inspeccidn Técnica de
Seguridad en Defensa Civil son notificados a la Autoridad municipal.




Si el inspector considera necesario puede agregar la descripcion o condensar dicha
informacion en algun grafico que ayude a precisar la determinacion del Objeto de
Inspeccion u otros alcances.

1. CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL ESTRUCTURAL

A. ESTRUCTURAS

En esta seccion se consignara la verificacion del cumplimiento de las normas de
seguridad en Defensa Civil vigentes vinculadas con aspectos astructurales del Objeto
de Inspeccién. Por lo que la evaluacién realizada por el Grupo Inspector debera
considerar la estabilidad de la adificacién de acuerdo al tipo de materiales utilizados.

En el caso de contar con documentos técnicos como cartas de seguridad de obra,
estudios técnicos, evaluaciones estructurales, certificado de mantenimiento de
sistema de fachadas flotantes, de antenas, entre otros, referidos al Objeto de
Inspeccion (presentados entre ios documentos previos a la Inspeccion), el inspector
debera constatar en lo gue visualmente sea posible la coherencia de lo consignado
en los mismos con lo verificado in situ durante la diligencia de Inspeccion.

Para casos en que durante la verificaciéon ocular no se tengan todos los datos
necesarios para formular 13 observacion (como metrados de cargas, determinacion
de esfuerzos estaticos y dinamicos de acuerdo a la zona sismica, ensayos de
laboratorio, entre otros) se debera solicitar la evaluacion estructural’ a cargo de un
Ing. Civil colegiado. Asimismo, de existir elementos estructurales muy altos que no
sean accesibles al inspector o que estén ocultos, se debe solicitar el referido
documento.

En el caso de establecimientos de salud se verificar la vulnerabilidad sismica de ia
edificacién considerando métodos acordes al cumplimento del la norma E-030

En el caso que se hayan consignado observaciones sobre el uso de productos o
materiales como laminas de seguridad para vidrios, productos para tratamiento de
madera o uso de paneles prefabricados, el Administrado debera presentar las
especificaciones técnicas y constancia de su aplicacion.

El Inspector de considerar necesario podra mencionar otras normas que estéen
relacionadas a la observacion como la norma E.020, E.030, entre otras, para lo cual
precisara los articulos correspondientes.

1. LA EDIFICACION SE ENCUENTRA EN ESTADO RUINOSO

Este item sera utilizado cuando en la inspeccion se verifique de forma evidente el
estado ruinoso del Objeto de Inspeccion © parte de él, debiendo precisarse en el
cuadro de observacion correspondiente las razones qué determinan que se considere
el estado ruinoso del Objeto de Inspeccion.

1 ‘y . .

La Evaluacién estructural debera contener entre Otros aspectos, Memoria Desc
Analisis de cargas y condiciones de servicio, Resultados de pruebas efectuadas,
Recomendaciones.
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Adicionalmente, corresponde sefialar expresamente, en caso se considere necesario,
13 inmediata restriccion en el acceso de personas al Objeto de Inspeccién o sector del
mismo, segun corresponda, para no ser habitadas ni empleadas para ningun uso, en
salvaguarda de la vida humana, procediendo segun las normas establecidas.

2. SUELO Y CIMENTACIONES

En el caso que el Objeto de Inspeccion este cimentado directamente sobre el suelo,
se debera verificar e identificar la existencia de indicios © muestras a simple vista que
evidencien que el Objeto de inspeccion no cuenta con cimentacién adecuada pues
esta no existe o es de muy mala calidad y eventualmente pueda intuir que ha cedido
por efecto de socavaciones, deslizamientos, filtraciones, licuacién de suelos,
asentamientos o efectos de expansién-contraccion de los suelos.

Asimismo, se considera el caso de las cimentaciones realizadas en terrenos no
adecuados como rellenos, laderas inestables, cauces de riachuelos © suelos
sometidos a erosion.

La situacion antes descrita implica riesgo de inestabilidad para la estructura por lo
que se debera evaluar el cumplimiento o incumplimiento de la norma de referencia.

En zonas geogréaficas lluviosas debera verificarse si el nivel de la plataforma esta
sobre el nivel de terreno naturai de forma que el nivel de agua méxima esperado no
afecte a la edificacion ni a sus bases o pueda proveerse algun sistema de proteccion
o drenaje respectivo.

3. ESTRUCTURAS DE CONCRETO

En esta seccion se debera consignar el tipo de estructuracion (Pérticos y/o muros de
concreto, entre otros), del Objeto de Inspeccion, numero de. pisos, la configuracion
geométrica arquitectdnica, asi como otras caracteristicas generales de uso del
inmueble.

Es importante realizar e! analisis de vulnerabilidad (incluyendo tabiqueria) y evaluar el
peligro que Ia estructura pueda sufrir dafios debido a un sismo; ello implica tomar en
cuenta el estado de conservacién del Objeto de Inspeccion, las caracteristicas de los
materiales que la conforman y el numero de pisos (de ser el caso debera precisarse
en que piso se encuentra el Objeto de Inspeccion),

Asimismo, en las estructuras de concreto armado: Placas, columnas, vigas, losas,
escaleras, tanques de almacenamiento de agua, zona de encuentros (de muros ¥y
techos, entre muros, etc.), se debera verificar si existen fisuras, grietas, deflexiones,
verticalidad, refuerzo corrugado expuesto, humedad.

En las juntas de dilatacion se verificara el relleno de material flexible, asfalto y arena,
tapajuntas, etc.; los acabados deben respetar las juntas sismicas.

Adicionalmente, el Inspector debera verificar que el Objeto de inspeccién tiene una

buena configuracidon en planta y altura, no presenta cambio abrupto de la geometria,
tampoco grandes diferencias en la masa de los pisos, excentricidad, discontinuidad

El presente manual se encuentra publicado en ia pagina web del NN
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de elementos verticales, concentraciones de masa en pisos, cambio abrupto en la
rigidez ¢ en la masa entre pisos, piso suave, interaccibn de elementos no
estructurales con la estructura principal, columna corta.

El inspector realizara una evaluacion de la vulnerabilidad de la edificacion en caso de
sismos considerando las caracteristicas del tipo de estructura, si predominan muros y
columnas se usara el indice de vulnerabilidad de Shiga, alternativamente se pueden
usar meétodos que tengan la misma finalidad.

4. ESTRUCTURAS DE ALBANILERIA

En esta seccion se verificara los tipos de muro: portantes, tabiques, muros de cerco
perimétrico, parapetos, entre otros; debiendo identificarse la presencia de fisuras
(ancho de las fisuras, fisuras transversales, fisuras longitudinales), grietas,
verticalidad, humedad, estado de conservacion, eflorescencia, desprendimiento del
tarrajeo, entre otros.

Es importante también evaluar criterios estructurales como: arriostramiento,
continuidad en altura, rigidez, esbeltez y limite de altura

El inspector realizara una evaluacion de la vulnerabilidad de la edificacion en caso de
sismos considerando las caracteristicas de las estructuras en caso hay predominio de
muros se calculara la densidad de muros.

5. ESTRUCTURAS DE ADOBE

En esta seccion se verificara si existen dafios que puedan causar inestabilidad de la
estructura como: fisuras, grietas, inclinacion (faita de verticalidad) o humedad de los
muros de adobe, evaluando el grado de afectacion.

Hasta donde lo permita la verificacion in situ se identificard aspectos basicos que
estén relacionados a la estabilidad de la construccion como son arriostramiento,
distancia maxima entre arriostramientos, esbeltez, densidad de muros, dimensiones y
ubicacion de vanos, recubrimientos resistentes a la humedad, tipo de techo, numero
de pisos de acuerdo a la zonas sismicas, efc.

Asimismo se considerara aspectos que por caracteristicas del material pueden hacer
vulnerable la edificacion afectando su estabilidad, como ubicacion, geografia,
topografia, tipo de suelo, zona sismica etc. indicados en la norma E.080
“Construccion con adobe” y las recomendaciones del R.M. 335-2005 MINSA.

El inspector debera calcular la densidad de muros y verificar el cumplimiento con las
normas.

6. ESTRUCTURAS DE MADERA

En esta seccién el inspector verificara todo tipo de estructuras de madera de caracter
permanente de acuerdo a su funcion estructural como columnas, muros, armaduras,
vigas, viguetas, techos pisos, entre otros para resguardar la estabilidad vy
conservacion de la estructura, de acuerdo a la madera utilizada (aserrada de yso
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estructural, madera rolliza de uso estructural; madera laminada encolada, tablero de
madera contrachapada) se verificara las condiciones que aseguren la estabilidad y
conservacion de la estructura en concordancia a las normas de madera del RNC y
RNE.

Asimismo, en caso corresponda se debera identificar la existencia de dafos que
pongan en riesgo la estabilidad, como son rajaduras, deflexiones que excedan las
admisibles, pandecs, o deterioro por ataque de insectos, entre otros evaluando el
grado de afectacion, a fin de realizar las observaciones pertinentes.

Adicionalmente, se verificara si la madera tiene tratamiento contra hongos, humedad,
insectos de acuerdo a lo establecido en las normas; por lo que la madera que no
cuente con propiedades especiales no debe estar en contacto con el suelo o con
otras fuentes de humedad, apoyarse en anclaje con tratamientos anticorrosivos o
sobrecimiento. Toda madera expuesta a la lluvia debera protegerse con sustancias
hidrofugas, recubrimientos impermeables o por medio de aleros o vierte aguas.

Hasta donde lo permita la verificacion in situ se deberd identificar si la estructura
cumple con los criterios de disefic que aseguren su estabilidad relacionados a
soportar cargas, estaticas y dinamicas como son: arriostramiento de vigas, viguetas,
armaduras, espesor minimo de los entablados, entre otros.

En cuanto a la armadura debera estar fijada firmemente al apoyo evitando su
desplazamiento tanto vertical como horizontal, por lo que se verificara que se
respeten los criterios indicados en las normas referidas a las uniones.

Los clavos, pemos, platinas o cualquier elemento metalico empleado en nudos,
uniones, apoyos deberan estar protegidos contra la corrosion.

7. CONSTRUCCIONES DE ACERO

En esta seccién se consignara la verificacién de todos los elementos de acero de
sistemas estructurales de pérticos y reticulados que sean parte esenciales para
soportar cargas como. vigas, puntales, bridas, montantes y otros elementos para
resguardar la estabilidad y conservacion de la estructura.

Asimismo, se verificara el tipo de material tomando en consideracion las normas
establecidas en el RNC y RNE de acuerdo a la norma con la que fue aprobado el
Proyecto de Construccion.

Cabe precisar que los materiales utilizados deberan estar dentro del grupo sefnalado
en las normas y en el caso de acero no identificado, el uso sélo debe corresponder a
elementos o detalles de menor importancia donde las propiedades fisicas y soldadura
no afecten la resistencia de la estructura.

Se identificara dafios que pongan en riesgo la estabilidad, como son, deflexiones,
vibraciones del piso, desplazamientos laterales (que excedan los limites permitidos)
falta de arriostramiento, defectos en las uniones y apoyos o deterioro por corrosion
etc. evaluando el grado de afectacion de estas a fin de realiza
pertinentes. =
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8. ELEMENTOS PREFABRICADOS

En esta seccion el inspector verificara todo material prefabricado, entendiéndose éste
como el elemento de obra preparado fuera del lugar. Las construcciones
prefabricadas de concreto, de acero, de madera y de otros materiales deberan
cumplir normas especificas de acuerdo al material utilizado y deberan estar
asegurados convenientemente.

En cuanto a los elementos prefabricados utilizados en coberturas deberan estar
asegurados de forma que no dejen atravesar el agua de lluvia.

9. CONSTRUCCIONES NO TIPIFICADAS

En esta seccion el inspector identificara construcciones gue siendo permanentes no
estén identificadas dentro del RNC ni el RNE.

En este caso se podrian usar, si es que ensayos previos e informes de instituciones
técnicas (universidades, SENCICO) certifiquen resultados aceptables de seguridad y
funcionamiento. :

10. VIDRIOS

Se verificaran todos los elementos de vidrio, ventanas, mamparas, puertas, paneles,
techos, cubiertas, fachadas, espejos, eic. teniendo presente las posibles
consecuencias en caso de rotura.

Se verificara de acuerdo a su posicion, funcion o caracteristicas del entorno,
instalacién, mayor exposicion al impacto de personas y/o impliguen riesgo fisico para
la misma; por lo que se debera poner énfasis en los vidrios y espejos en rutas de
evacuacion, zona de ingreso principal, puertas de escape y salas con afluencia de
personas.

Es importante tomar en consideracion el tipo de vidrio de acuerdo a sus propiedades
mecanicas (primario o de seguridad) y estructurales, verificar que la instalacion en
cada caso, dimensiones maximas recomendadas, etc. de acuerde a la norma de
referencia.

Se debera tener especial cuidado en el tipo de vidrio utilizado tratandose de centros
de salud y la condicién de sus ocupantes y las actividades que se realicen en ellas
considerando el uso adecuado de vidrios de seguridad o su proteccion de acuerdo a
lo establecido en las normas

El presente manual se encuentra publicado en la pagina web del INDECL: www.indeci.gob.pe
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HI. CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL NO ESTRUCTURAL
A. ARQUITECTURA

En esta seccibn se consignard la verificaciéon de las caracteristicas de las
edificaciones de manera que se garantice el desarrollo de las actividades de las
personas en condiciones Optimas de seguridad segun las normas establecidas para
cada tipo de local, asi como la evacuacioén segura para casos de emergerncia.

El arquitecto evaluara todos los componentes de los medios de evacuacion tomando
los criterios y requisitos minimos de disefio establecidos en las normas vigentes.

1. CARACTERISTICAS DEL INMUEBLE

Se verificara si los planos de arquitectura (ubicacion y distribucién de cada piso del
inmueble) y la memoria descriptiva presentados por el administrado como parte de su
expediente, son concordantes con la realidad encontrada al momento de la diligencia
de Inspeccioén.

En cuanto a los planos de distribucion, estos deben estar acotados y reflejar la
realidad fisica inspeccionada, con el mobiliario y equipos existentes.

En cuanto al Plano de ubicacién y localizacion debe contener el cuadro de areas
(area techada y/o construida, area libre y drea ocupada).

Por su parte la memoria descriptiva debe considerar los usos que alberga el Objeto
de Inspeccion y su descripcion, la misma que debe estar desarrollada a manera de
recorrido virtual del local indicando las caracteristicas y dimensiones de los
- accesos/salidas, la(s) escalera(s), pasadizos principales y secundarios dando mayor
énfasis a los que formen parte de la(s) ruta(s) de evacuacioén en concordancra con los
planos de sefalizacion y rutas de evacuacion.

Para el caso, donde las vias de evacuacién sean mas de una, en los planos de Rutas
y Vias de Evacuacion se debe asignar una nomenclatura con letras o nimeros para
cada una de ellas, de manera que se distingan con facilidad. Asimismo se debe
indicar las areas de los ambientes y el nivel de piso terminado (NTP) de cada nivel.

2. CAPACIDAD MAXIMA DE LAS INSTALACIONES

De acuerdo al art. 4 de la A.130, ninguna edificacién puede albergar mayor cantidad
de gente a la establecida en el aforo calculado.

Para realizar una verificacion eficaz de la capacidad maxima de las instalaciones del
local inspeccionado, el arquitecto debe efectuar el calculo respectivo, el cual, servira
ademas, como referente para poder contrastar dicha informacion con lo presentado
por el administrado en la Memoria Descriptiva; si bien, para el caso de Objetos de
Inspeccion con antigledad de construccién de fecha anterior al 12JUNO6
corresponderia realizar la verificacion con el antiguo Reglamento Nacional de
Construcciones, este no contempla indices normativos al respecto por lo cual esta
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permitido aplicar los indices establecidos en el nuevo Reglamento Nacional de
Edificaciones segun el rubro correspondiente.

Definicién de aforo: NOmero de personas que puede albergar una edificacion
determinada en funcién del uso y de su correspondiente indice dado generalmente
en personas/m2, se emplea para el célculo del sisterna de evacuacion.

Procedimiento para realizar el calculo de la capacidad maxima:

El primer paso es identificar si se trata de un inmueble de uso mixto para lo cual debe
identificar el uso que se le da a cada ambiente o sector, el area neta (descontado
area de muros) de cada ambiente o sector y el indice de acuerdo a la norma
correspondiente.

En los edificios se obtiene sumando las cantidades obtenidas por cada piso 0 nivel 0
area. Cuando hay mas de uno se obtiene sumando las cantidades obtenidas por
cada edificio.

Cuando exista una misma éarea que tenga distintos usos debera utilizarse para
efectos del calculo, siempre el de mayor densidad de ocupacion.

Con caracter general, se consideraran ocupadas simultaneamente todas las zonas ©
recintos de la edificacion, salvo en aquellos casos en que la dependencia de usos
entre ellos permita asegurar que su ocupacion es alternativa.

Los fndices establecidos en el RNE, son los siguientes:

- Para Locales de Salud, el RNE (norma A.050, Cap. Il, art. 6), sefala entre otros,
los siguientes indices:

Areas de servicios ambulatorios y diagnostico : 6.0 mt2 por persona
Sector de habitaciones (superficie total) : 8.0 mt2 por persona
Sector de habitaciones (superficie total) : 8.0 mt2 por persona
Oficinas administrativas : 10.0 mt2 por persona
Salas de espera : 0.8 mt2 por persona
Servicios auxiliares - : 8.0 mi2 por persona
Depésitos y almacenes : 30.0 mt2 por persona
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. Para locales de usos complementarios al de salud como son: educativos,
comerciales, entre ofros; los indices son los siguientes:

Auditorios ' : Segun numero de asientos
Salas de uso mdltiple ' : 1.0 m2 por persona
Salas de clase 2 1.5 m2 por persona
Camarines, gimnasios : 4.0 m2 por persona
Talleres, Laboratorios, Bibliotecas : 5.0 m2 por persona
Restaurantes (drea de mesas) : 1.5 m2 por persona
Patios de comida (area de mesas) 1.5 m2 por persona
Tiendas : 5.0 m2 por persona
Areas de servicio (cocinas) : 10.0 m2 por persona
Piscinas techadas : : 3.0 m2 por persona
Piscinas : 4.5 m2 por persona

Seguidamente, tomando los indices establecidos por el RNE segun la tipologia de
local, se verificara que las cargas de ocupantes por cada piso no sea mayor que la
division del area del piso entre el coeficiente de densidad, salvo en el caso de
ambientes con mobiliario fijo o sustento expreso (demostracién grafica o esquematica
de la distribucién del mobiliario), como resultado del mencionado gjercicio se
obtendra la maxima capacidad del Objeto de Inspeccion sumando los subtotales
obtenidos por cada piso, nivel o area, de acuerdo al uso de cada ambiente.

En la parte de formato de informe en el Anexo 8.2 Cap. Ill.A item 2; se debera
consignar los resultados parciales cuya suma determine el aforo maxima de! edificio.
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3. AFORO Y ANCHO DE LOS COMPONENTES DE EVACUACION

MEDIOS DE EVACUACION _

Al respecto el Reglamento Nacional de Construcciones establece anchos minimos
segun el tipo de local, sin embargo no contempla procedimiento de calculo para
casos particulares.

La norma A.130 cap. il y lil, sefiala que los medios de evacuacion son componentes
de una edificacién, destinados a canalizar el flujo de ocupantes de manera segura
hacia la via publica o a areas seguras para su salida durante un siniestro o estado de
panico colectivo.

En el formato de informe, se debe considerar los resultados obtenidos del calculo de
las dimensiones (anchos) de los componentes de evacuacion (puertas, pasadizos);
namero, tipo y ancho de las escaleras. Se considerara medios de evacuacion, a
todas aquellas partes de una edificacion proyectadas para canalizar el flujo de
personas ocupantes de la edificacion hacia la via publica o hacia areas seguras,
como pasajes de circulacion, escaleras integradas, escaleras de evacuacién, accesos
de uso general y salidas de evacuacion.

Para determinar el ancho libre de los pasajes de circulacion se debe tener un ancho
minimo de 1.20 m.

En edificaciones de uso de oficinas, los pasajes que aporten hacia una ruta de
escape interior y que reciban menos de 50 personas podran tener un ancho de 0.90
m.

Para el célculo del ancho libre de escaleras, debe calcularse la cantidad total de
personas del piso que sirven hacia dicha escalera y multiplicar por el factor de 0.008
m por persona.

En todos los casos la escalera de evacuacion no podra tener un ancho menor a 1.20
m. Para el nimero minimo de escaleras, revise la norma A.010 del RNE,

El factor de calculo de'Centros de Salud, asilos, que no cuenten con rociadores sera
de 0.015 m. por persona en escaleras y de 0.013 m por persona para puertas y
rampas.

Es preciso sefialar que los tiempos de evacuacion, solo son aceptados como una
referencia y no como una base de céiculo. Esta referencia sirve como un indicador
para evaluar la eficiencia de las evacuaciones en los simulacros.
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4. ACCESOS/PUERTAS
Se debe verificar que cada uno de los accesos ylo puerias este identificado tomando
la nomenclatura asignada en la memoria descriptiva.

Para evaluar accesos/puertas, se hara de acuerdo a la tipologia del local y a la
normatividad vigente correspondiente (centros de reunion, locales industriales,
edificios administrativos, etc); constatar si el numero, dimensiones y caracteristicas
de cada una de ellas son concordantes con las normas vigentes. Asimismo, si el caso
lo requiere se debe evaluar si las salidas estan debidamente distribuidas.

A fin de determinar el ancho libre de la puerta o0 rampa s€ debe considerar a cantidad
de personas por el area piso 0 nivel que sirve y multiplicarla por el factor de 0.005 m
por persona. El resultado debe ser redondeado hacia arriba en modulos de 0.60m.

La puerta que entrega especificamente a una escalera de evacuacion tendra un
ancho libre minimo medido entre las paredes del vano de 1.00m.

En el caso de existir dos o més puertas de caracteristicas idénticas y con las mismas
observaciones, estas se agruparan, C¢aso contrarioc se debe describir las
observaciones enconiradas para cada una de ellas.

En el caso de puertas de escape, estas deben de ser verificadas en cada uno de sus
componentes, mecanismos y sefalizacion indicados en las normas respectivas.

5 VIAS DE CIRCULACION

(1 CORREDORES/RAMPAS

Se debe identificar cada una de las rutas de evacuacion tomando la nomenclatura
asignada en los planos de rutas de evacuacion. El arquitecto debe verificar si el
nimero de rutas de evacuacion y sus anchos y longitudes maximas de recorrido son
las adecuadas de acuerdo a la capacidad maxima de personas que alberga y a las
normas correspondientes segun el giro(s) de local.

En caso de contar con rampas se debe de verificar que tengan las pendientes
normadas, en caso de existr dos o mas rampas y/o pasillos de caracteristicas
idénticas y con las mismas observaciones, estas se agruparan, €aso contrario se
debe describir las observaciones encontradas para cada una de ellas.

(2) ESCALERAS
Se debe identificar cada una de las escaleras, ascensores Uu otras aberturas
existentes, tomando la nomenclatura asignada en la memoria descriptiva. '
La evaluacion de las escaleras se hara de acuerdo a la tipologia y altura de la
edificacion y a la normativa vigente correspondiente (educacion, salud, edificios de
mas de cuatro pisos, etc.). El inspector debe de verificar si el tipo y niamero de
escaleras, ancho y dimensiones de sus componentes (paso, contrapaso, barandas)
corresponde a lo sefialado en fa noma respectiva.

En el caso de existir dos 0 mas escaleras, ascensores de caracteristicas identicas y
con las mismas observaciones, estas se agruparan, caso contrario se debe describir
las observaciones encontradas para cada una de elias.
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Las escaleras de escape seran verificadas en cada uno de sus componentes de
acuerdo a lo sefialado en las normas respectivas (RNE norma A.010 Condiciones
Generales de disefio Cap. VI, Escaleras).

Uso no residencial Ancho total requerido

De 1 a 250 ocupantes . 1.20 m. en 1 escalera

De 251 a 700 ocupantes . 2.40 m. en 2 escaleras

De 701 a 1,200 ocupantes : 3.60 m. en 3 escaleras

Mas de 1,201 ocupanies : Un modulo de 0.60 m por cada 360 ocupantes.

El tipo de escalera a proveerse depende del uso y de la altura de la edificacion, de
acuerdo con la siguiente tabla:

Integrada: De evacuacion:
Salud Hasta 3 niveles Mas de 3 niveles

6. ACABADOS

Se debe evaluar las caracteristicas (inflamables, itdxicas) e instalacién de los
acabados constructivos del Objeto de Inspeccion (pisos, cielorrasos, recubrimiento de
paredes y techos, carpinteria, cerrajeria, pintura), asi como el posible
desprendimiento del recubrimiento de elementos ormamentales (por ej. en molduras,
frisos, cornisas).

Asimismo, los acabados de los elementos componentes de los medios de evacuacion
horizontal y vertical, de las areas de refugio horizontal, ambientes que presenten
riesgos especiales y de las areas que deban estar compartimentadas.

7. VARIOS

Se verificara aspectos que no son considerados en las categorias anteriores del
presente informe como componentes de piscinas, entre otros gue puedan constituirse
en riesgo para los ocupantes del Objeto de Inspeccién.

B. INSTALACIONES SANITARIAS

En esta seccidén se consignara la verificacién de las condiciones en las que se
encuentren los sistemas de agua, desaglie y sistema de evacuacion de aguas
pluviales correspondiente a las redes interiores del recinto 0 que se encuentren
dentro del Objeto de Inspeccién, considerando solo los aspectos relacionados con la
Seguridad en Defensa Civil.

La verificacion de las instalaciones sanitarias de establecimientos de salud debe ser
considerando que sus servicios deben permanecer accesibles y funcionando a su
maxima capacidad instalada después de producirse un fenémeno destructivo de
- origen natural.

1. INSTALACIONES SANITARIAS
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Se verificara los sistemas de agua fria, agua caliente, de riego, desagle, vapor y
sistema de evacuacién de aguas pluviales considerando aspectos que esten
relacionados a la seguridad como dafos en las tuberias y/o sus accesorios que

causen filtraciones o fugas ocasionando deterioro de las estructuras, o causen riesgo
eléctrico. -

En los establecimientos de salud debe verificarse el cumplimiento con la demanda de
agua de acuerdo a lo establecido en las normas, por otra parte solo a manera de
informacién se consignara si el sistema de riego es con agua potable y en caso de
emergencia puede interconectarse a la red de agua.

Se verificara la existencia de valvulas de control principales que permitan la
operatividad del sistema, a fin de tener un adecuado control en caso de averias que
puedan causar inundaciones, etc.

Los equipos de bombeo agua potable y/o residual deben estar adecuadamente
instalados para su proteccién y operatividad cumpliendo con las normas respectivas.

Se verificara el uso adecuado de canaletas y montantes para la evacuacion de aguas
de lluvia o la construccion de sistemas de drenajes de proteccion.

Se verificara si los tanques de almacenamiento y similares cuentan con accesorios
necesarios que eviten riesgos de inundaciones como reboces, tapas adecuadas,
valvulas de control eic.

Los aspectos que no estén contemplados en este formato y que pongan en riesgo la
seguridad (salvaguarda de la vida) sustentados con las respectivas normas, deben
formularse en el item “Otras verificaciones”. :

C. INSTALACIONES ELECTRICAS

En esta seccién se consignara la verificacion de [as caracteristicas de las
instalaciones eléctricas asi como de los equipos eléctricos 0 electromecanicos que
formen parte del Objeto de Inspeccion, de manera que se garantice el desarrollo de
las actividades de las personas en condiciones optimas de seguridad segun las
normas establecidas.

1. TABLERO GENERAL Y TABLEROS DE DISTRIBUCION

Esta seccion debe ser desarollada para cada tablero verificado (de acuerdo a la
definicion de tablero eléctrico éste contiene varios ITM's, si se trata de un solo ITM no
es un tablero y debe ser desarrollado en la seccion 2 Interruptores Termomagnéticos
no incorporados en tableros eléctricos); en consecuencia la verificacion de los
aspectos referidos a "Tableros” debe repetirse para cada tablero ( Ej. 1.1 TG, 1.2
TD1, 1.3 TD2, etc.).

En caso que varios o todos los tableros tengan caracteristicas iguales, en el sub titulo
se debe indicar el nombre de cada uno de ellos, desarrollando el cuadro una sola vez
(Ej. 1. TABLEROS: TG, TD1, TD2, etc.). _ ke

~

\___/ ¥
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2. INTERRUPTORES TERMO MAGNETICOS NO INCORPORADOS EN
TABLEROS ELECTRICOS

En esta seccion se realiza la verificacién de los [TM's o liaves de cuchilla gue no
estan instalados en un Tablero Eléctrico, esta seccion debe ser desarroliada para
cada ITM o llave de cuchilla verificada, es decir debe repetirse para cada ITM o llave
de cuchilla (Ej. 2.1 ITMG, 2.2 [TM1, 2.3 Llave de cuchilla 1, etc.).

En caso varios ITM's o llaves de cuchilla tengan caracteristicas iguales, en el sub
titulo se debe indicar el nombre de cada uno de ellos, desarrollando el cuadro una
sola vez (Ej. 2. [TMG, ITM1, etc.).

No se recomienda la instalacién de las llaves de cuchilla con fusibles de plomo por
varias razones, entre ellas:

Fabricacion sin registro industrial. No hay garantia.

En caso de una sobrecorriente puede abrirse uno de los polos pero deja
peligrosamente la otra fase con voltaje y quien no se percata de esta
posibilidad queda expuesto a recibir una descarga eléctrica.

Permite instalar plomos de reemplazo no calibrados; generalmente se instala
el plomo que se encuentra a la mano.

Muchas veces se instalan alambres de cobre como “fusibles” que no prestan
ninguna proteccién contra las sobrecorrientes y pueden originar incendios.

Sin embargo, no debe confundirse con las llaves tipo cuchilla de seccionamiento (que
no usan fusibles) que si esta permitido instalarse.

3. CABLEADO

En esta seccidn se desarrolla la verificacion de los conductores de las instalaciones
electricas tanto empotradas (donde sea posible) como a la vista, en caso de
incumplimiento el inspector debe indicar con precision la ubicacion de los
conductores que no cumplen la norma, a fin de indicarlo al formular la respectiva
observacion. :

Tener presente lo indicado en el CNE Tomo V Numeral 4.3.2.6 respecto a los
conductores flexibles (mellizos):
Prohibiciones
Los conductores flexibles no deberan usarse:
Como sustitutos del alambrado fijo de una estructura.
A traveés de orificios en paredes, techos o pisos.
A través de puertas, ventanas o aberturas similares.
Cuando deban ir fijados a superficies de Edificaciones.
Cuando deban ir ocultos dentro de paredes, techos o pisos de Edificaciones.

Los conductores instalados a la vista deben estar protegidos contra danos materiales
por medio de tubos, ductes, canaletas u otros adecuados. CNE Utilizacion 070.212;
070-904.
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Se debe evaluar el cumplimiento del CNE Utilizacion 020.126.1, 020.126.3, en cuanto

“a que las instalaciones deben cumplir con los requerimientos minimos de restriccion
de propagacion del fuego y que los conductores deben ser con baja emisién de
humo, libres de halégenos y acidos COrrosivos.

4. TOMACORRIENTES Y ENCHUFES

En las instalaciones pueden existir tomacorrientes sin toma a tierra y otros con toma
a tierra, debido a que no todos los equipos requieren conectarse a tierra. Para definir
si un equipo debera conectarse a tierra se revisara el enchufe de fabrica del equipo
para comprobar si tiene la espiga de puesta a tierra, de no tenerlo podra conectarse a
un tomacorriente simple sin puesta a tierra.

El inspector verificara los tomacorrientes que no cumplen la norma, a fin de formuiar
la respectiva observacion, debe tenerse en cuenta que no se permite el uso de
extensiones con cable mellizo porque estaria reemplazando al alambrado fijo de una
estructura, lo cual esta prohibido CNE Tomo V Numeral 4.3.2.6.

En caso de extensiones permitidas o los llamados supresores de pico, 1a corriente
total de los equipos conectados a ellas no debe ser mayor a la capacidad de corriente
del tomacorriente.

5. ALUMBRADO E ILUMINACION

En esta seccion se desarrolla la verificacion de los equipos de alumbrado (abarca los
aparatos de alumbrado, portalamparas, rosetas, lamparas de filamento
incandescentes, 1ampara de arco y de descarga, Yy el alambrado y equipo que forma
parte de tales lamparas, aparatos e Instalaciones de alumbrado).

En cuanto a la instalacion de los equipos, es decir si presentan partes activas
expuestas, si estan bien sujetas, si en zona ai aire libre estan protegidas contra la
fluvia, etc.

El inspector identificara con precision los lugares donde los equipos de alumbrado no
cumplen la norma, a fin de formular a respectiva observacion.

6. POZO DE PUESTA A TIERRA

En esta seccion se desarrolla la verificacion del pozo 0 pozos existentes, su estado
(electrodo, conexién del conductor de puesta a fierra, etc.), si cuenta con certificado
actualizado de medicién de la resistencia y la seccion del conductor de puesta a
tierra.

De haber méas de un Pozo de puesta a Tierra, se debe identificar los pozos en el sub
titulo (Ej. 2 Pozos de Puesta a Tierra: PT1, PT2, etc.).

La puesta a tierra es obligatoria en toda instalacion eléctrica. Se debe contar con el
Protocolo de medicion de la resistencia del pozo de puesta a tierra con ung
antigliedad no mayor de & meses. S

e
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7. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

En esta seccion se desarrolia la verificacion de las luces de emergencia a bateria
recargable, su operatividad e instalacion; tener en cuenta que estas luces se deben
conectar a tomacorrientes convencionales a menos que de fabrica el enchufe venga
con espiga de tierra. Las luces de emergencia no deben estar conectadas
directamente a un tablero eléctrico. En el sub titulo debe indicarse la cantidad de
luces existentes (Ej. Luces de Emergencia: cuatro).

Para los grupos electrogenos instalados hasta el 30 de de junio del 2008, debera
verificarse el registro de las pruebas periodicas de arranque y encendido (minimo una
vez al mes) y mantenimiento realizado al grupo electrogeno, asegurandonos de las
buenas condiciones de funcionamiento.

Ademas, para los grupos electrégenos instalados a partir del 01 de de julio del 2006
debe proveerse instrucciones completas para la operacion y cuidado de un sistema
de emergencia o un equipo individual, incluyendo el requerimiento que debe probarse
por lo menos una vez al mes, para asegurar sus condiciones de operacion, deben
indicarse en un cuadro protegido con un vidrio y colocado sobre la pared en un lugar
apropiado del local.

8. GRUPO ELECTROGENO

En esta seccion se desarrolla la verificacion del grupo electrogeno, debiendo tomar
en cuenta que solo es obligatorio para el caso de centros que cuenten con salas de
operaciones o de cuidados intensivos que requieran estar en funcionamiento
permanente.

Para hospitales construidos a partir del 1 de julio del 2006, debe verificarse que
cuente con tanque de almacenamiento de combustible suficiente para una operacion
a plena carga durante 24 horas. Ej. Si el hospital tiene instalado un grupo electrégeno
diesel de 100 Kw de capacidad y dado que a plena carga consume 7.4 gal/h (ver
catalogo del fabricante), consumira en 24 horas 178 galones y deberia contar con un
tanque de 180 galones como minimo y debera estar lleno de combustible.

Los Sistemas eléctricos esenciales en los hospitales, deberan componerse de dos
partes; el Sistema de Emergencia y el Sistema de Equipos. Estos sistemas deberan
ser capaces de alimentar a los servicios de alumbrado y fuerza que se consideran
esenciales para la seguridad de la vida y el funcionamiento efectivo de las
Instalaciones durante el tiempo de interrupcion del servicio eléctrico normal que
ocurra por cualguier causa.

Sistema de Emergencia:

Se debera exigir en todos los hospitales un circuito para la seguridad de la vida y un
circuito critico:

El circuito para la seguridad de vida debera alimentar a los equipos de iluminacion,
alarma vy alerta, que deben funcionar permanentemente para la seguridad de la vida
durante las emergencias. '
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El circuito critico debera alimentar a los aparatos de iluminacién y tomacorrientes en
areas de cuidado de pacientes criticos.

Todos los circuitos de un Sistema de Emergencia deberan instalarse y conectarse a
una fuente auxiliar de energia para que el suministro al alumbrado y a los equipos
sea automaticamente restablecido en los 10 segundos siguientes a la interrupcion de
la fuente normal.

Sistema de Equipos:

El Sistema de Equipos debera instalarse y conectarse al grupo de emergencia, de
manera que los equipos indicados en el CNE Tomo V Numerales 6.10.5.5 d) se
pongan automaticamente en servicio.

9. MOTORES ELECTRICOS

En esta seccion se desarrolla la verificacidn de los motores instalados en el Objeto de
Inspeccion, si presentan partes activas expuestas (contacto directo e indirecto), si
tienen conexion a tierra los armazones o cubiertas protectoras, etc., en el sub titulo
debe indicarse cuantos hay (Ej. Motores Eléctricos 03).

10. SUB ESTACIONES

Esta seccion debe ser desarrollada para cada sub estacion (que pertenezca al Objeto
de Inspeccion) existente, es decir debe repetirse para cada sub estacion (Ej. 10.1
SE1, 10.2 SEZ2, etc.).

En caso varias o todas las sub estaciones tengan caracteristicas iguales, en el sub
titulo se debe indicar el nombre de cada una de ellas, desarrollando el cuadro una
sola vez (Ej. 10. Sub Estaciones: SE1, SE2, etc.).

11. ASCENSORES, MONTACARGAS, ESCALERAS MECANICAS

Esta seccion debe ser desarrollada para cada ascensor, montacargas, escalera
mecanica (que pertenezca al Objeto de Inspeccién) existente, es decir debe repetirse
por cada uno de ellos (Ej. 11.1 Ascensores, 11.2 Montacargas, 11.3 Escaleras
Mecanicas), debiendo indicarse en el sub titulo la cantidad (Ej. 11.1 Ascensores:
dos). ' _

12. AIRE ACONDICIONADO

En esta seccion se desarrolla la verificacién de los equipos de aire acondicionado
instalados (que pertenecen al Objeto de Inspeccién), en el sub titulo debe indicarse la
cantidad (Ej. Equipos de Aire Acondicionado 02).

13. EQUIPOS ELECTRONICOS

En esta seccion se desarrolla la verificacion de los equipos electronicos instalados,
en el sub titulo y deberan indicarse los equipos existente (Ej. Equipos Electronicos:
computadoras, UPS, sensores, equipos de telefonia, efc.). .
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14. OTRAS INSTALACIONES

En esta seccion se desarrolla la verificaciéon de las instalaciones no contempladas en
el formato, debiendo tener en cuenta que ésta es desde el punto de vista de
Seguridad en Defensa Civil (salvaguarda de la vida), debe sefialarse la norma que
sustenta la verificacion.

Adicionalmente en este punto se desarrolian instalaciones que deben ser verificadas
pero solo como referencia por ello no cuentan con normativa.

D. SEGURIDADY PROTECCION FRENTE A INCENDIOS

En esta seccidn se consignara la verificacion del equipamiento de seguridad
(sefiales, sistema de extincion, sistema de alarma) que los Objetos de Inspeccion
hayan implementado en sus recintos, instalaciones 0 edificaciones.

De ser necesario por la naturaleza de la actividad vy las caracteristicas del Objeto de
Inspeccion se podra durante la diligencia de Inspeccion, solicitar documentacion
adicional a los requisitos COMO pueden ser certificados o constancias de
mantenimiento siempre que estén expresamente normados y por tanto de
cumplimiento obligatorio.

1. EQUIPOS DE LUCES DE EMERGENCIA

Respecto a los equipos de luces de emergencia corresponde verificar que la
ubicacion de dichos equipos se encuentre unicamente en las rutas y vias de
evacuacion y los accesos de salida; también corresponde. observar el numero de
equipos necesarios para garantizar una evacuacion segura, asi como las
caracteristicas de su funcionamiento, de modo que se garantice que las rutas de
evacuacion se encuentren iluminadas.

No corresponde en esta seccion verificar los aspectos de instalaciones eléctricas y de
mantenimiento.

2 SENALIZACION DE SEGURIDAD

Correspondera verificar la sefalizacion en los objetos de Inspeccion en las rutas de
evacuacion a fin de que sea Ia adecuada, la misma debe considerar sefales
direccionales, subida y bajada por escaleras, salida, entre otros; asimismo verificar a
sefializacién de las salidas hacia la zona segura de concentracion externa del Objeto
de Inspeccidn, la cual sera previamente identificada y sefalizada y estara libre de
todo riesgo en el entorno.

Asimismo, se verificara las zonas seguras interna en caso de sismo, riesgo eléctrico
en tableros general y de distribucion.

La sefalizacion para los equipos conira incendio debera tomar en cuenta el tamafio
del equipo v la visibilidad que deba presentar, sera segun requiera ser identificado, y

de ser preciso orientara sobre las medidas de seguridad a adopiar.
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El tamafio de la sefalizacion debera ser de acuerdo al punio de ‘observacion,
asimismo, debe tomarse en cuenta el riesgo, para establecer el tipo de sefial segun o
indica la norma de sefializacion NTP 399.010.1.

3. SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO

Los sistemas de deteccion y alarmas contra incendio deberan estar interconectados
de manera que se pueda controlar y activar otros sistemas contra incendio.

Respecto del tipo vy ubicacion de los deteciores de humo, se debera verificar la
implementacién en los lugares donde exista riesgo de incendio y poca frecuencia de
ingreso de personas, debera tener en cuenta la altura, tipo de combustion de
materiales, ventilacion y movimiento de aire y también las condiciones medio
ambientales. (ej. pasadizos cerrados, archivos, bibliotecas, centro de computo y
otros).

Los detectores de humo de estacidén simple (pilas) solo son permitidos para
edificaciones residenciales y al interior de la vivienda

Las estaciones de alarmas contra incendio deben estar ubicadas al inicio de las
salidas de evacuacion de cada piso entre 1.10 y 1.40 mt.

Se verificara que existan alarmas con sefales audibles, visibles con sonidos
intermitentes y lamparas de destellos.

Para establecimientos de salud que se acojan al RNE y que sean de 2 0 mas niveles,
se verificara si cuentan con teléfono para bomberos y un sistema de evacuacion por
VOZ.

4. PROTECCION CONTRA INCENDIO

Se verificara que el tipo de agente extintor y la capacidad del equipo extintor este de
acuerdo al tipo de material combustible y al riesgo de incendio existente.

Los extintores deberan estar instalados en lugares accesibles y visibles en todo
momento. Aquelios cuyo peso total sea menor a los 18 Kg. deberan estar instalados
de tal manera que el extremo mas alto del extintor no exceda 1.50 mt. del suelo.

Corresponde solicitar el certificado de prueba hidrostatica de los equipos que tengan
mas de 05 afios de antigiiedad o que presenten algun signo de deterioro fisico en el
recipiente (abolladura y/o corrosion).

Los equipos deberan consignar datos del fabricante, capacidad de carga del equipo,
presion hidrostatica, fecha de fabricacion del equipo extintor y la tarjeta de Inspeccion
del extintor debidamente actualizada.

El numero consignado en la botella del extintor debe coincidir con la numeracion
establecida en la ubicacion prevista por el usuario.

Debera verificarse la implementacion de algun tipo de sistema de agua contra

incendio segUn las caracteristicas de la edificacion y rieSWndio existente. &
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el Objeto de Inspeccién, de acuerdo a lo requerido por la norma (RNC, RNE), como
es el caso de edificaciones de mas de 15 mt. de altura, plantas industriales 0 cuando
las condiciones de riesgo lo ameritan.

En estas situaciones especiales debe tenerse en cuenta lo siguiente:

. Alimentadores y gabinetes contra incendio equipados con mangueras para el
uso de los ocupantes de la edificacion (previa capacitacion)

. Alimentadores y gabinetes equipados para el uso de los ocupanies de la
edificacion y salida contra incendio para ser utilizada por el Cuerpo General de
Bomberos

. Alimentadores y mangueras para el uso combinado de los ocupantes del edificio
y del Cuerpo de Bomberos

. Rociadores automaticos.- para edificaciones de mas de dos pisos, superior a los
1000 mt de construccion destinada para almacenaje de materiales y/o
mercaderia combustible, Playa de estacionamientos cerradas y techadas e un
area mayor de 1000 m2. y de mas de18 mt. de altura u 800 m2 de construccion
incombustible con proteccién, también 600 m2 de construccion incombustible
sin proteccién o combustible de construccion pesada y otros indicados en el
RNE

5. CARACTERISTICAS ESPECIALES SEGUN RIESGOS POTENCIALES

Se verificara la presentacion, segln corresponda, del ITF o Certificado de
operatividad y mantenimiento del deposito de GLP o combustible liquido sea éste
estacionario y/o movil. En el caso de que el Objeto de Inspeccién cuente con tanques
de GAS de GLP de mas de 0.45 m3 o su equivalente 118.88 gl., corresponde solicitar
el Informe Técnico Favorable (ITF) de Uso y Funcionamiento emitido por
OSINERGMIN.

Corresponde segin la norma verificar adicionalmente la ubicacion de los balones en
lugares ventitados a una distancia minimo de las fuentes de calor, asimismo de haber
instalaciones fijas, la red de distribucién deberé ser de un material adecuado segln la
capacidad del balon.

La identificacién de aspectos que evidencien un presunto incumplimiento de las
condiciones de seguridad que se cettifican con el I[TF o el Certificado de
Operatividad, debera ser comunicada de forma inmediata al 6rgano ejecutante para
su notificacion al OSINERGMIN por ser este organismo el competente en la
Fiscalizacion de Hidrocarburos.

Al respecto del sistema de extraccion de grasas, corresponde verificar que tanto la
campana como los ductos se encuentren libres de grasas, motivo por el cual se debe
solicitar el cronograma de dicha actividad.

Se debe verificar los calderos de vapor, cuentan con constancia de mantenimiento
actualizada, debiendo indicar si los dispositivos de seguridad funcionan
correctamente. I,

)
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En establecimientos comerciales y lugares de almacenaje, corresponde verificar la
estabilidad y fijacion de los anaqueles que pudiera presentar el Objeto de Inspeccion.

IV. CONDICIONES DE SEGURIDAD A NIVEL FUNCIONAL (ORGANIZACIONAL)

En esta seccion se consignara la verificacion de la funcionabilidad organizativa frente
a emergencias, como la evaluacion del Plan de Seguridad o Plan de Contingencia
que se haya elaborado y su concordancia con jos aspectos estructurales y no
estructurales del Objeto de Inspeccion.

De ser necesario por la naturaleza de la actividad y las caracteristicas del Objeto de
Inspeccion se podra durante la diligencia de Inspeccion, solicitar documentacion
adicional a los reguisitos COMO pueden ser certificados o constancias de
mantenimiento siempre que estén expresamente normados y por tanto de
cumplimiento obiigatorio.

1. GESTION DE PREVENCION FRENTE A EMERGENCIAS

Para poder enfrentar una emergencia de cualquier magnitud es necesaric que el
Objeto de Inspeccion cuente con un nivel de organizacion que permita planificar
acciones de respuesta, el equipo directivo debe formar parte de esta organizacion.

Esta organizacion debe estar conformada, por una parte administrativa (Comité de
seguridad) y la otra operativa (Las brigadas), de modo que se pueda establecer un
compromiso en la administracion de la emergencia con el propdsito de mantener
coherencia entre lo que se planifica y lo que se ejecuta.

E! objetivo primordial es proteger la salud y seguridad de las personas que laboran y
de los usuarios del Objeto de Inspeccion, asi como garantizar 1a participacion de los
trabajadores en el sistema de gestion y de salud en el trabajo’; por lo que durante la
diligencia se debera verificar que la conformacion de los comites se encuentra de
conformidad a lo establecido en la norma sobre la materia.

Las principales brigadas a conformarse son las de evacuacion, contra incendio Y
primeros auxilios, por io que debera verificarse la permanencia de ios miembros de
las brigadas durante la diligencia, asi como de que estos deben estar debidamente
actualizados y capacitados.

2. EVALUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL O PLAN DE
CONTINGENCIA

El Plan de Seguridad es un instrumento de gestion preventiva, debe contener los
procedimientos especificos para los diferentes escenarios como antes, durante y
después de una emergencia, en el cual se detallen procedimientos de planificacion,
organizacion, reparacion, control y mitigacion de una emergencia con objetivo de
reducir los posibles dafios a las personas, patrimonio y el entorno.

2 Art.12° del DS 009-2005-TR, que aprueba el reglamento de seguridad y salud en
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En este documento debe estar inciuido el plan evacuacion el cual contiene los
procedimientos de evacuacion de forma segura y rapida a fin de disminuir los riesgos
para la seguridad y vida de las personas que se puedan encontrar en el Objeto de
Inspeccion, el procedimiento para el calculo de las personas evacuadas, debera
indicar cuantas personas evacuaran por las diferentes rutas que dan a los accesos de
salida.

El contenido del plan de seguridad debe ser elaborado de acuerdo a la actividad
realizada y caracteristicas del Objeto de Inspeccion teniende como referencia las
guias de elaboracion recomendadas por el INDECL.

3. EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LOS MEDIOS DE
EVACUACION

Corresponde evaluar si la evacuacion de la cantidad de personas establecido en el
aforo del Objeto de Inspeccion estd garantizada, debiendo verificarse gue e! numero
de personas indicado en cada ruta de evacuacion, se encuentra acorde con el uso y
namero de salidas determinadas. :

También corresponde evaluar que los diferentes medios de evacuacion como son los
pasajes de circulacion, escaleras, rutas de principales y salidas de evacuacion y otros
similares, estén libres de todo tipo de obstaculos. '

V. CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPACIALES

En esta seccion se consignara la identificacion de las caracteristicas de las
edificaciones o instalaciones ubicadas en el entorno del Objeto de Inspeccién y que
por la naturaleza de las actividades o procesos que se desarrollen en ellos pudieran
generara un riesgo al Objeto de Inspeccion.

1. INSTALACIONES QUE SE ENCUENTREN EN EL ENTORNO

Se referira de ser el caso la presencia de almacenes o plantas industriales donde se
almacenen o manipulen productos quimicos, explosivo o materiales peligrosos,
indicandose en la verificacion las caracteristicas mas importantes que se puedan
identificar.

En esta seccién también se verifica las distancias que segtn lo establezca la norma
deben respetarse en el caso de Estaciones o Puntos de venta de Hidrocarburos, del
mismo modo respecto a las distancias que estén establecidas en el caso de sistemas
de transporte por ductos enterrados. '

2. DISTANCIAS DE SEGURIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Se verificara la presencia de lineas aéreas de transmision eléctrica identificandose

los anchos de las fajas de servidumbre, las distancias horizontal y vertical tomandose
como referencia lo regulado en las normas respectivas.

Se verifica también en el caso de existir elementos sobresalientes como letreros,
chimeneas, estructuras de soporte de antenas u otros, os cuales deberan respetar .
también las distancias establecidas en la norma. '

N
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3. ENTORNO REFERENTE A ESTRUCTURAS

En esta seccion se verificara la presencia de estructuras adyacentes 0 que por su
ubicacién significan un riesgo para el Objeto de inspeccién, esta situacion se
presentara al identificarse que la estabilidad de la estructura esta comprometida
haciendo previsible su colapso. '

También se aplica la verificacion al caso en que se presenten deslizamientos
recurrentes o inminentes que pudieran comprometer 1a seguridad del Objeto de
Inspeccion.

Se verificara también el emplazamiento del Objeto de Inspeccion a fin de descartar su
ubicacion en riberas de rios que pudieran ser inundados o arrasados en temporada
de avenidas.

4. VIAS DE ACCESO - SERVICIOS BASICOS

En esta seccion se verificara que los establecimientos de salud tengan vias de
acceso que permitan el ingreso Yy evacuacion de personas Yy movilidades
considerando estén libres de obstaculos (rejas, tranqueras, etc.)

En caso de zonas urbanas debe obtenerse de la empresa encargada del agua datos
de las instalaciones de redes exteriores con la finalidad de evaluar la vulnerabilidad
de los sistemas ante situaciones de emergencia, y si cuentan con el respectivo
mantenimiento.

Debe verificarse si las calles aledafias al perimetro del establecimiento de salud
cuentan con drenaje adecuado a fin de que las aguas de lluvia no invadan al
establecimiento de salud interrumpiendo su funcionamiento y/o causando dafio a sus
instalaciones.

El presente manual se encuentra publicado en la pagina web de! INDECL: www.indeci.qob.pe
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ZERAMIEN ITSDC-20.1

ANEXO N° 20.1

GUIA PARA EL LLENADOI
“CERTIFICADO DE INSPECCION §
TECNICA DE SEGURIDAD EN |

DEFENSA CIVIL DE DETALLE”
“CITSDC-D”

31.12.08
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GUIA PARA EL LLENADO DEL “CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE
SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL DE DETALLE” “CITSDC-D”

INTRODUCCION

La presente guia se ha elaborado con la finalidad de facilitar la utilizacion del formato
de Certificado de Inspeccién Técnica de Seguridad en Defensa Civil de Detalle
(CITSDC-D), sefalandose de forma general las pautas de su implementacion, de
modo que su aplicacion se realice de manera uniforme por todos los 6rganos
ejecutantes de las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil de Detalle
(ITSDC-D).

INSTRUCCIONES GENERALES
1. Identificacion de la Autoridad
1.1 Autoridad que emite el Certificado (campos 1y 2)
Se colocara el nombre completo de la Autoridad responsable de la funcion
de ejecucién de la ITSDC-D. Debera estar acompafado de!l respectivo
escudo o distintivo institucional colocado al lado derecho del nombre.
Ejemplo:
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES (1) (E'SCUDO) (2)
Excepcién: En el caso de Lima Metropolitana, mientras la funcién siga
siendo ejecutada por la Direccién Regional INDECI Costa Centro, solo se
colocara: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL..
2. Numero del certificado
2.1 Identificacién del Organo Ejecutante (campo 3)
Se colocara el nimero del certificado seguido del identificador o sigla del 6rgano
ejecutante y el afio que corresponde a la fecha de emisién, correspondiendo las

siguientes siglas por cada GR:

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES : GR. TUM

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA : GR. PIU

GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA : GR. CAJ
GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE : GR. LAM
GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS : GR. AMZ
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO : GR. LRT
GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN : GR. SMA
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD :GR. LIB

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH : GR. ANC
GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO : GR. HUA
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI : GR. UCA
GOBIERNO REGIONAL DE PASCO : GR. PAS
GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN : GR. JUN
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA : GR. LIM

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO : GR. CLL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA : GR. HCV
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GOBIERNO REGIONAL DE iCA : GR. ICA

GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO : GR. CUS
GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DIOS : GR. MDD
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO : GR. AYA
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC : GR. APU
GOBIERNO REGIONAL DE PUNO : GR. PUN
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA : GR. ARQ
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA : GR. MOQ
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA : GR. TAC
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA : MML ()

() Solo serd usado cuando la funcion sea transferida a la Municipalidad
Metropolitana de Lima, mientras tanto se usaran las siglas de la Direccion
Regional de INDECI Costa Centro (DRI-CC). :

2.2 Ao de Emision (campo 4)

Se colocaran los dos Ultimos digitos de! afio en el que se emite el
certificado.

Ejemplo:

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA
DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

DE DETALLE N° 015-GR.LIM-2009

Organo Ejecutante (campo 5)

Se colocara el nombre completo de la Oficina, Gerencia, Sub Gerencia o la
responsable de la ejecucion de la ITSDC-D en la linea en blanco hasta donde
alcance.

Ejemplos:

La Gerencia de Recursos Naturales y Gestion del Medio Ambiente
del Gobierno Regional (5),

La Sub Gerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional (5),

La Direccion Regional INDECI Costa Centro (5),

Nombre del local o establecimiento que identifica al inmueble,
establecimiento, edificacion, local comercial etc. (campo 6)

Se colocara el nombre comercial del inmueble, establecimiento, edificacién o
local comercial. El nombre comercial es el que aparece en el letrero o anuncio
publicitario del local o que identifique al inmueble para los fines de la ITSDC-D.
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Ejemplo:
(...) en cumplimiento de lo establecido en el DS N° 066-2007-PCM, ha
realizado la Inspeccion Técnica de Seguridad en Defensa Civil DE
DETALLE al (inmueble/ establecimiento/edificacién/iocal comercial):
Sala de Juegos Tragamonedas Arco Iris (6).(")

*) Este campo debera ser ocupado en su totalidad. Se debera
consignar el nombre completo hasta donde alcance o en su defecto
completar el campo ¢con una linea continua hasta el final.

Ubicacion de! inmueble

5.1 Nombre de la via, nUmero y urbanizacion o zona. (campo 7).

Se colocaréa la direccién completa del inmueble considerando el nombre de la
via y nimero, y el nombre de la Urbanizacion o Zona. En caso el local objeto de
inspecci6n tenga varias numeraciones se debe consignar todas, incluyendo
interiores.

Ejemplo:

ubicado en Av. Los Ruisefiores 475, 477 Urbanizacion Las Castanas (7)

_—_____________._I_.—-—’—————'—_-_

(CALLE, AV., JR./URB., ZONA}

5.2 Distrito (campo 8)

Se debe colocar el nombre completo del distrito donde esta ubicado el objeto de
inspeccion. '

Ejemplos:
Distrito San Isidro (8)
Distrito Santiago de Surco (8)

5.3 Provincia (campo 9)

Se debe colocar el nombre completo de la provincia donde esta ubicado el
objeto de inspeccion.

Ejemplos:
Provincia Lima (9)
Provincia Sullana (9)

Solicitado por (campo 10)

Se colocara el nombre completo de la persona natural o juridica (razén social)
que solicita la inspeccion.
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Ejemplos:

solicitado por Juan Pérez Villacorta (10)
{nombre de ia persona juridica o natural)

solicitado por Corporacién Villafuerte S.R.L (10)

(hrombre de Ia persona juridica o natural)

Capacidad Maxima del Local (campos 11 y 12)

Se debe colocar la capacidad maxima o aforo, primero en nimeros y luego en
letras. Deberd consignarse el dato que corresponde al desarrollado en el
Informe de ITSDC en la parte correspondiente al nivel de arquitectura, numeral
2.01 “determinacion de la capacidad maxima del local”, y no el dato que
manifiesta el administrado.

Ejemplo:

Capacidad Maxima del Local: 350 (11) (trescientos cincuenta)(12) personas
(en numeros) {en lefras)

Solicitud N° (campo 13)

Se respetara y colocara el nimero que el érgano ejecutante consigne en el
formato de solicitud de ITSDC (Anexo 9 del presente Manual de ejecucion de
ITSDC), y con el que se dio inicio al procedimiento de inspeccion.

Ejemplos:

Solicitud N°: GRP-0055-2008 (13)
Solicitud N°: S8R-8057 (13)

Resoluciéon N° (campo 14)

Se colocaré el numero de la Resolucion Ejecutiva Regional, Resolucién
Gerencial Regional, Resolucién Sub Gerencial, Resolucién Directoral o la que
corresponda, mediante la cudl se da por finalizado el procedimiento de
inspeccion, segln lo establecido en el Nuevo Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, aprobado por Decreto Supremo N°
066-2007-PCM.

Ejemplo:

Resolucién Ne: 022-2008/GOB.REG.PIURA-GRRNYGMA(14)(*)

(*) Las siglas de cada Resolucion seran las que se utilizan en el Organo
Ejecutante.
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10.

11.

12.

Lugar (campo 15)
Se colocara el distrito donde esta ubicado el drgano ejecutante.

Ejemplo:
LUGAR: San isidro (15)

Fecha de Expedicién (campo 16)

Es la fecha en la que el Organo Ejecutante emite el Certificado. Se colocara la
fecha de emision, la misma que podra ser posterior o coincidir con la fecha de
la Resolucién a través de la que se da por finalizado el procedimiento de
ITSDC, sefialandose que el objeto de inspeccidn cumple con las normas de
seguridad en Defensa Civil vigentes. En ningln supuesto dicha fecha puede
ser anterior a la emision del Informe en el que se precisa que dicho objeto de
inspeccién cumple con las referidas normas.

La fecha debera consignarse en nimeros de la siguiente forma.
El dia con dos digitos entre el 01 y el 31.

El mes con dos digitos entre el 01 y el 12.

El afio con los cuatro digitos que corresponde ai afio de emision.

Ejemplo:

FECHA DE EXPEDICION: 24/05/2009 (16)

D/ M /A)

Fecha de Renovacién (Campo 17)

Es la fecha maxima para el inicio de la gestion de renovacién. Se colocara la
fecha en la que el administrado debe solicitar su nueva inspeccién. Para
determinar esta fecha se debe tomar como referencia la fecha de vencimiento -
del certificado (2 afios desde la emision) y restarle 60 dias calendarios.

La fecha debera consignarse en nimeros de la siguiente forma.

El dia con dos digitos entre el 01 y el 31.

El mes con dos digitos entre el 01 y el 12.

El afio con los cuatro digitos que corresponde al afio de renovacion.

Ejemplo: Si se tiene un certificado que vence el 24/05/2011, entonces:

FECHA DE RENOVACION: 24/03/2011 (17)

D/ M /A)
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13. Fecha de Caducidad (Campo 18)
Es la fecha en la que expira el certificado 2 anos después de la emision.
La fecha debera consignarse en numeros de la siguiente forma.
El dia con dos digitos entre el 01y el 31.
El mes con dos digitos entre el 01 y el 12.

El afio con los cuatro digitos que corresponde al ano de caducidad.

Ejemplo: FECHA DE CADUCIDAD: 24/05/2011 (18)

(D7 M 7A)
14. Firmay Sello (campo 19)

En este campo la Autoridad de Defensa Civil (Director Regional, Jefe de la
Oficina de Defensa Civil de! Gobierno Regional o la que haga sus veces) debe
firmar y colocar su sello.

(19)

(FIRMA Y SELLQ)

15. Codigo de Barras (campo 20)

En este campo, el Certificade lleva impreso un codigo de barras que

concuerda o confirma la numeracién de dicho documento, del formato y la
fecha de emision.

El presente manual se encuentra publicado en la pagina web del INDEC!: www.indeci.gob.pe
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APENDICE 1

UBICACION DE CAMPOS EN EL
FORMATO DE
INSPECCION TECNICA DE
DEFENSA CIVIL DE DETALLE

E! presente manual se encuentra publicado en la pagina web del INDECE www.indeci.qob.pe
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(1 | 2)

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA
DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

DE DETALLEN® 3y -20 (9

(5) .
érgano ejecutante de la Inspeccién Técnica de Seguridad en Defensa Civil, e
cumplimiento de lo establecido en el DS N° 066-2007-PCM, ha realizado la
Inspeccién Técnica de Seguridad en Defensa Civil DE DETALLE al (inmueble/

establecimiento/edificacion/iocal comercial): (6)
ubicado en (7)

(calle, av., jr. { urb., zona)
distrito (8) , provincia (9)
solicitado por (10)

{nombre de fa persona juridica o nafural)

El que suscribe CERTIFICA que el objeto de inspeccion antes sefialado CUMPLE con lo
dispuesto en las Normas de Seguridad en Defensa Civil vigentes.

Capacidad Maxima del Local: (11) ( (12) B
personas

(En nameros) {En Letras}

Solicitud  N@: {13)
Resolucion N (14)

VIGENCIA 2 ANOS - LUGAR: {15)
FECHA DE EXPEDICION (16)
L (D7 M /A)
FECHA DE RENOVACION (17)
D/ M /A)
FECHA DE CADUCIDAD : {18)
(D7 M fA)

Cddigo de Barras

(19) (20)
(FIRMA Y SELLO)

“Ef presente Certificado de ITSDC no constituye autorizacién alguna para el
funcionamiento del objeto de fa presente inspeccion”

BoTA:
HDE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES. EL PRESENTE CERTIFICADO DEBERA SER FIRMADO POR LA AUTORIDAD DE DEFENSA CIVIL COMPETENTE.
#l €<TE CERTIFICADO DEBERA COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DE LA INSTALAGION, EDIFICAGION O RECINTO INSPECGIONADO.

El presente manual se encuentra publicado en la pagina web del INDECI: www.indeci.gob.pe
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APENDICE 2

EJEMPLO DE LLENADO DE
FORMULARIO DE CERTIFICADO
DE INSPECCION TECNICA DE
SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
DE DETALLE
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GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA
DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL

DE DETALLE N° 015-GR.PIU-20_09

La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente,
organo ejecutante de la Inspeccion Técnica de Seguridad en Defensa Civil, en
cumplimiento de lo establecido en el DS N° 066-2007-PCM, ha realizado la
Inspeccion Técnica de Seguridad en Defensa Civil DE DETALLE al (inmueble/

establecimiento/edificacién/local comercial): Sala de Jueqos
Tragamonedas Arco lris

ubicado en Av. Los Ruisefiores 475, 477, Urbanizacién Las Castaias
(calle, av., jr. f urb., zona)

distrito Santa Isabel , provincia Piura

solicitado por Juan Pérez Villacorta

(rombre de la persona juridica o natural)

El que suscribe CERTIFICA que el objeto de inspeccién antes sefalado CUMPLE con lo
dispuesto en las Normas de Seguridad en Defensa Civil vigentes.

Capacidad Maxima del Local: 350 ( TRESCIENTOS CINCUENTA) personas

(En nimeros) (En Letras)

Solicitud N* _GRP-0055-2008
Resolucion N°._022-2008/GOB.REG.PIURA-GRRNYGMA

VIGENCIA 2 ANOS LUGAR; PIURA

FECHA DE EXPEDICION . 24/05/2009

(D7 M /A}
FECHA DE RENOVACION : 24/03/2011

(D/ M /A)
FECHA DE capucipap  : 24/05/2011

(D¢ M /A)

Codigo de Barras

(FIRMA Y SELLO)

/ presente Certificado de ITSDC no constituye autorizacion alguna para el
funcionamiento dei objeto de la presente inspeccién”

NOTA:

- DE ACUERDO 4 LAS NORMAS VIGENTES, EL. PRESENTE CERTIFICADO DEBERA SER FIRMADO POR LA AUTORIDAD DE DEFENSA CIVIL COMPETENTE.
- ESTE CERTIFICADO DEBERA COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DE LA INSTALACION, EDIFICACION O RECINTC INSPECCIONADO.

- CUALQUIER TACHA © ENMENDADURA INVALIDA EL PRESENTE CERTIFICADO.

El presente manual se encuentra publicado en la pagina web del INDECI: www.indeci.gob.pe
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ANEXO N° 20.2

GUIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE

DISTRIBUCION, EMISION, CONTROL,

SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS
CERTIFICADOS DE INSPECCION TECNICA DE
SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL DE DETALLE
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GUIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCION, EMISION, CONTROL,
SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS _CE! CERTIFICADOS DE INSPECCION TECNICA
DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL DE DETALLE

El cumplimiento estricto del presen‘te procedimiento permitira al INDECI mantener &
" seguimiento y control de la emision de los formatos de Certificado de ITSDC a ser
distribuidos a los 6rganos ejecutantes de las ITSDC de Detalle, en su jurisdiccion;
siendo necesario que se realicen precisiones respecto a las funciones vy
responsabilidades de las Unidades Organicas, Organos Desconcentrados del INDECI
y Organos Ejecutantes en la distribucion, control, segmm|ento y registro de los
Certificados de ITSDC:

1. DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION (DNP)

1.1. Se encargara del! seguimiento de las acciones realizadas por las Macro
Direcciones Regionales INDECI, respecto al control de la distribucion y
utilizacion de los formatos de Certificado de ITSDC de Detalle a ser
emitidos por los 6rganos ejecutantes.

1.2. Se encargara de realizar el control y seguimiento de la emision de los
Certificados de ITSDC de Detalle por parte de la Oficina de Defensa Civil
del Gobierno Regional.

1.3. Mantendra el archivo de los informes emitidos por {as Oficinas de Defensa
Civil de los Gobiernos Regionales, en los cuales se precisan el numero de
Formatos de Certificados de ITSDC de Detalle emitidos, anuladcs o
destruidos en el afio en curso.

1.4. Se encargara de realizar el control y seguimiento de la utilizacion de los
Formatos de Certificados de ITSDC de Detalle por parte de la Direccion
Regional INDECI Costa Centro, en tanto continte ejecutando ITSDC de
Detalle, en su jurisdiccion.

2. DE LA OFICINA DE ESTADISTICA Y TELEMATICA (OET)

2.1. Se encargard de elaborar el software que permitira a los Gobiernos
Regionales emitir los Certificados de ITSDC de Detalle distribuidos
gratuitamente por el INDECI.

2.2. Se encargard de elaborar el software que permitira ingresar los datos al

: Registro de Certificados de ITSDC, el mismo que debera ser incorporado
en las correspondientes paginas Web de los Gobiernos Regionales, lo cual
responde a la obligacion de dichos gobiernos de contar con el Registro de
Certificados de ITSDC emitidos establecido en el D.S N° 066-2007-PCM;
asi como en la pagina Web del INDECI, a fin de lograr la mayor publicidad y
transparencia de la informacion a nivel nacional.

2.3. Asimismo, debera velar por la adecuada y oportuna instalacién del software
antes sefialado en todos los Gobiernos Regionales, para lo cual realizara
las coordinaciones con las Macro Direcciones Regionales de INDECI.

2.4. Prestarda la capacitacidon necesaria para que se ejecute de manera
adecuada y oportuna la instalacion del mencionado software a nivel
nacional.
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2.5. Coordinara con las Macro Direcciones Regionaies de INDECI y la Direccion
Nacional de Prevencion el manejo del Registro de Certificados de ITSDC
que se incorporara a la pagina Web del INDECI.

2.6. Realizard la actualizacion permanente del software suministrado a los
Gobiernos Regionales.

3. DE LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS DEL INDECI (MACRO
DIRECCIONES REGIONALES Y DIRECCIONES REGIONALES DEL INDECI-
DRI)

3.1. DE LAS MACRO DIRECCIONES REGIONALES DE INDECI

3.1.1. Se encargara de la distribucién de los formatos de Certificado de
ITSDC de Detalle, remitidos por la DNP para las Direcciones
Regionales de INDECI de su jurisdiccion.

3.1.2. Se encargara de coordinar la instalacion del software elaborado por
la OET en los Gobiernos Regionales.

3.1.3. Se encargara de realizar el seguimiento de la emision de los
Certificados de ITSDC de Detalle en su jurisdiccién, para lo cual
deberan remitir el primer dia habil del mes, a la DNP, un informe
conteniendo el reporte v la copia de los certificados emitidos.

3.1.4. Se encargara de coordinar con las Direcciones Regionales INDECI
de su jurisdiccion la realizacién del control sobre el ingreso de los
datos contenidos en los Certificados de ITSDC de Detalle y e
correspondiente Registro.

3.2. DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE INDECI

3.21. Se encargara de la distribucion directa de los formatos de
Certificado de ITSDC de Detalle a la Oficina de Defensa Civil del
Gobierno Regional o la que haga sus veces de su jurisdiccion.

3.2.2. Se encargara de coordinar la instalacién del software elaborado por
OET en la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional o la que
haga sus veces de su jurisdiccion.

3.2.3. Se encargara de realizar el control y seguimiento de la utilizacion de
los formatos entregados al Gobierno Regional.

3.2.4. Se encargaré de remitir a la Macro Direcciéon Regional un reporte, el
cual contendrd copia de los Certificados de ITSDC de Detalle
emitidos por el Gobierno Regional en su jurisdiccion, el mismo que
debera ser elaborado de manera mensual.

3.2.5. Coordinara con la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de
su jurisdiccion, el dltimo dia del mes, a fin de obtener copia de los
Certificados de ITSDC de Detalle emitidos; asi como acceso a la
informacion respecto al contenido de los datos incorporados en el
mismo, a fin de velar por el adecuado manejo de la informacion por
parte del Gobierno Regional.

3.2.6. Coordinara la incorporacion del Registro de Certificado de ITSDC en
la pagina Web del Gobierno Regional, para lo cual contara con el
asesoramiento de la OET.
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4. DE LOS ORGANOS EJECUTANTES (OFICINA DE DEFENSA CIVIL DEL
GOBIERNO REGIONAL-ORDC y DIRECCION REGIONAL INDECI COSTA
CENTRO-DRI CC)

4.1. Utilizaran el software entregado por el INDECI, a fin de imprimir los
Certificados de ITSDC en su jurisdiccion.

4.2. Realizaran las coordinaciones necesarias, a fin que en la pagina Web del
correspondiente Gobierno Regional se incorporé el Registro de Certificados
de ITSDC, '

4.3. Velara por que la informacién contenida en los Certificados de ITSDC vy
correspondiente Registro sea veraz.

4.4. Incorporara una copia de los Certificados de [TSDC de Detalle emitidos, en
su jurisdiccion, en el correspondiente expediente del procedimiento de
ITSDC. _

4.5. Mantendran el control de los Ceriificados de ITSDC emitidos, debiendo
precisar, segun corresponda, los casos en los cuales se haya anulado,
destruido o realizado alguna accién particular con respecto al formato de
certificado.

4.6. Facilitara a la Direccion Regional de INDECI de su jurisdiccion la
informacién requerida respecto a la utilizacion de los formatos de
Certificado de ITSDC emitidos.

4.7. Entregara un reporte y copia de los Certificados de ITSDC emitidos en su
jurisdiccion a fa Direccion Regional de INDECI correspondiente.
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ANEXO N° 20.3

GUIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMISION
DE DUPLICADOS DE CERTIFICADOS DE
INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN
DEFENSA CIVIL DE DETALLE, NUEVOS
CERTIFICADOS POR CAMBIO DE RAZON
SOCIAL Y/O NOMBRE COMERCIAL, ENTRF
OTROS
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GUIA PARA EL PROCEDIMIENTO DE EMISION DE DUPLICADOS DE
CERTIFICADOS DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
DE DETALLE, NUEVOS CERTIFICADOS POR CAMBIO DE RAZON SOCIAL Y/O
NOMBRE COMERCIAL, ENTRE OTROS

Resulta necesario establecer el procedimiento a seguir por los organos gjecutantes de
las ITSDC para la emision de duplicados de Certificados de ITSDC, nuevos
certificados por razones de cambio de razén social, nombre comercial, deterioro o
pérdida u otras razones sefialadas en el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM vy el
presente Manual, '

En tal sentido, corresponde precisar que los 6rganos ejecutantes se encuentran
obligados a realizar las siguientes acciones:

1. El 6érgano ejecutante debera numerar, conforme a lo dispuesto por su Unidad de
tramite, la solicitud presentada por el administrado, en la cual se consignara
expresamente el motivo por el cual se requiere la emisién de un duplicado o
nuevo certificado de ITSDC, ya sea por razones de deterioro o pérdida en el
primer caso o cambio de razén social 0 nombre comercial en el segundo u otra
razon sefalada en las normas vigentes.

2. El érgano ejecutante debera verificar que el administrado haya cumplido con
todos los requisitos contenidos en el TUPA correspondiente, caso contrario,
debera otorgar un plazo de dos (02) dias habiles, a efecto del cumplimiento
integral de los requisitos.

3. De tratarse de una solicitud de emisién de nuevo Certificado de ITSDC por
cambio de razon social y/o nombre comercial y, habiendo el administrado,
cumplido con todos los requisitos sefalados en el correspondiente TUPA del
6rgano ejecutante, se debera proceder de acuerdo a lo sefalado en el numeral
10.2 del presente Manual de Ejecucion de ITSDC.

4. De corresponder la emisién de Duplicado de Certificado de ITSDC, el organo
ejecutante deberd mantener la fecha en la cuai pierde vigencia el Certificado, asi
como el mismo nimero del Certificado original. De corresponder la emision de
nuevo Certificado de ITSDC, deberd consignarse un nuevo numero de
Certificado, manteniéndose, tanto la fecha en la cual pierde vigencia, como la
fecha de renovacion.

9. En ningun supuesto de los consignados precedentemente, ‘el Certificado de
fTSDC podré cambiar la fecha en la cual pierde vigencia, la cual corresponderd a
la consignada en el documento original.

6.  El érgano ejecutante deberd cumplir con incorporar en el expediente de ITSDC
ya existente, toda la documentacion presentada por el administrado, asi como la
copia del Certificado de ITSDC emitido, en virtud del procedimiento detallado
precedentemente.

El presente manual se encuentra publicado en la pagina web del INDECI: www.indeci.qob pe




